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Einleitung

Wir bedanken uns fir den Erwerb d@#didTUpiO MIDI Master
Keyboards. In Verbindung mit einem PC und der Mssfiltvare ist
Ihr MiDIdTUDIO ein komplettes Heim- Tonstudio.Diese Anleitung
soll Ihnen helfen, sich mit den vielseitigen MOgkeiten des
MiDidTUDIO leicht zurecht zu finden. Nach dem Durchlesenaties
Anleitung sollten Sie in der Lage sein, die veredenen Funktionen
bedienen zu kdnnen. Wir empfehlen Ihnen, diese itumg immer

griffbereit in der Nahe des Keyboards zu haben.
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Bedienelemente
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Was Sie vor dem Spiel mit Inrem MIDI Keyboard wissensollten

MIDI ist die Abklrzung furMusical Instrument Digital Interface,

und ist der Standard fur den Datenaustausch zwische
Musikinstrumenten, die mit dem MIDI-Anschluld auggést sind.

Um Ihnen die MIDI-Funktionen IhredmiDidUdiO naher zu
erlautern, folgen Sie bitte den nachfolgenden Euki§gen. Die MIDI
Konfigurationen lhremiDidtUdiO geben lhnen in Verbindung mit

anderen Instrumenten oder lhrem Computer enormdishégiten.



Einschalten

Es gibt zwei Mdglichkeiten das Gerat einzuschalten:

1.

Sobald Sie das Gerat uUber den Finfzehnpol Steckethrer

Sound Karte im Computer verbinden schaltet sichGksit ein.

Benutzung des externen Stecker-Netzteils: Stealen Stecker
dessen Netzteils auf der Rulckseite des Gerateseindaftr
vorgesehene DC Buchse ein, schalten Sie den Pouhait&r
auf ,ON*

Die Anzeige zeigt" 001" als Programm Nummer und @asit sendet

eine Initial Programm Nr. zu dem am Midistudio asujdossenen

Geraten.

Bemerkuna:

*

Die Grundeinstellung ist die Programm Nummer. Naedem
Einstellen am Gerat springt das Display auf dieghamm
Nummer zurtck.

Gesendet wird die Nummer auf dem Display minusZim
Beispiel Programm Nr." 001" auf dem Display, wgdsendet
als"000" usw.

nach einer korrekten Einstellung werden die dbatdirekt

gesendet.



Grund Einstellungen

Programme einstellen

Driicken Sie demPROGRAM Knopf, die aktuelle Programm
Nummer bleibt auf dem Display stehen. Benutzendeie Plus oder
Minus Knopf zum erh6hen oder erniedrigen der gewfiten

Programm Nummer. Sie kbnnen also die ZahlentastenOv— 9 zum

Eingeben der Nummer von 1 bis 128 benutzen. Siesseriialle drei
Zahlen zum Beispiel 001,012,126 usw. eingeben. \W&2ardie Daten
nicht komplett eingeben springt das Display dréiupelen spater zur

alten Einstellung zurtck.

Bemerkuna:

Gesendeter Programm Change ist die Nummer auf depta® minus
1. z.B. Programm Nr." 001" auf dem Display, wird gesendet

als"000" usw.



Midikanal einstellen

Um den Midi Kanal einzustellen, driicken Sie d@3ANNEL Knopf.
Der eingestellte Midi Kanal erscheint auf dem DagplBenutzen Sie
die Plus und Minus Knopfe zum erh6hen oder erngedrider Kanal
Nummer. Sie kOnnen auch die Zahlen Tasten 0 - 9 Eungeben der
Kanal Nummer 1-16 benutzen. Zum Beispiel: 1 ,E2y.u

Zahlen Werte Uber 16 werden automatisch auf Olckugéstellt.

Bemerkuna:

Der gesendete Kanal ist die Nummer auf dem Disptaginus 1.
Zum Beispiel, Kanal "01" auf dem Display wird gedehals Kanal O,
USW.

Drei Sekunden spater nachdem Sie die Eingabe bekalden, springt

das Display auf die Programm Nummer zurck.

Transponierung einstellen

Dricken Sie deAWRANS Knopf und das Display zeigt die aktuelle
Transponierung. Benutzen Sie den Plus minus Knopfi erhéhen
oder erniedrigen der Note im Bereich von -12 bi2+

Drei Sekunden spater nachdem Sie die Eingabe bekalden, springt
das Display auf die Programm Nummer zurck.

Die Note wird gesendete als die physikalische Td#&teSie spielen

plus oder minus des Transpose Wertes.



Oktave einstellen

Driicken Sie den OKTAVE Knopf und das Display zalgt aktuelle
Oktav Einstellung. Benutzen Sie den Plus minus Kzon erhohen
oder erniedrigen der Oktave im Bereich von - 2 bis2. Drei

Sekunden spéater nachdem Sie die Eingabe beendst,h&ringt das

Display auf die Programm Nummer zuruck.

Speichern der Einstellungen

Dricken und halten Sie d&EMORY Knopf, das Display zeigt "S-"
um lhnen zu sagen, das den Memory Knopf zum Emgelslicken
sollen. Wenn Sie eine der Tastdn - 8 dricken werden ihre
Einstellungen auf diesem Knopf gespeichert.

Die folgenden Einstellungen konnen gespeichert arerdProgramm
Change, Transpose, Oktave, Anschlag Kurve, Laustdthll- Pegel,
Pedal einstellungen, Drehrad einstellungen, MSH,U3idi-Mode.
Um ihre gespeicherten Einstellung abzurufen drickam einfach den
MEMORY Knopf. Das Display zeigt" 0-". Dann dricken Sieem
der Tastenl - 8 worauf Sie ihre Einstellungen gespeichert haben,
diese werden dann abgerufen und gesendet.

Drei Sekunden spater nachdem Sie die Eingabe bekalden, springt

das Display auf die Programm Nummer zurck.



Erweiterte Funktionen

Aul3er den obengenannten Grundfunktionen habenn&ik weitere

Funktionen die Sie Uber den Funktions-Knopf aufméénnen.

Velocity Kurve (Anschlags Kurve)

Driicken Sie den Funktions Knopf, und das Displagtze~-" um
anzuzeigen das Sie einen Funktions Kode eingebenek. Danach
dricken Sie den Knopf 1 (V.CURVE),die eingestellte Kurven
Nummer erscheint auf dem Display. Jetzt konnend&iegewlinschte
Kurven Nr. von 0 bis 9 mit dem Zehner Tasten eirgelbie kdnnen
auch die Plus und Minus Taste benutzen.

Drei Sekunden nachdem Sie die Eingabe beendet rarergt das

Display zurick auf die Programm Nummer Anzeige.
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Volumen (Lautstéarke)

Driicken Sie den Funktions Knopf, und das des Bdjtz"F-" um
anzuzeigen das Sie einen Funktions Kode eingebenekd Danach
driicken Sie den Knop® (VOL), das eingestellte Volumen erscheint
auf dem Display. Jetzt kbnnen Sie das gewlnschhenvén von 1 bis
128 einstellen. Sie konnen auch die Plus und Mirasten benutzen.
Das gesendete Volumen ist die Anzeige minus 1 aBoVolumen"
099" auf dem Display wird gesendete als 98 usw.

Drei Sekunden nachdem Sie die Eingabe beendet hapgangt das

Display zurick auf die Programm Nummer Anzeige.

Reverb Level (Hall Pegel)

Driicken Sie den Funktions Knopf, und das des det" Z&" um
anzuzeigen das Sie einen Funktions Kode eingebenekd Danach
dricken Sie in KnopBB (REVERB), der eingestellte Reverb Level
erscheint auf dem Display. Jetzt konnen Sie demigsaehten Reverb
Level von 1 bis 128 einstellen. Sie kdnnen auchRliess und Minus
Tasten benutzen.

Der gesendete Reverb Level ist die Anzeige minusisb z.B.
Volumen" 099" auf dem Display wird gesendete alsi198.

Drei Sekunden nachdem Sie die Eingabe beendet ralrergt das

Display zurick auf die Programm Nummer Anzeige.
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Chorus Level (Chorus Pegel)

Driicken Sie den Funktions Knopf, und das des det" Z&" um
anzuzeigen das Sie einen Funktions Kode eingebenekd Danach
dricken Sie in Knop# (CHORUS), der eingestellte Chorus Level
erscheint auf dem Display. Jetzt konnen Sie demigsahten Chorus
Level von 1 bis 128 einstellen. Sie kdnnen auchRliess und Minus
Tasten benutzen.

Der gesendete Chorus Level ist die Anzeige minusisb z.B.
Volumen" 099" auf dem Display wird gesendete alsi198.

Drei Sekunden nachdem Sie die Eingabe beendet rarergt das

Display zurick auf die Programm Nummer Anzeige.

Pedal einstellen

Driicken Sie den Funktions Knopf, und das des det* Ze, um
anzuzeigen das Sie einen Funktions Kode eingebenekd Danach
driicken Sie in Knopbd (PEDAL), die Pedal-Einstellung erscheint auf
dem Display.
Jetzt kbnnen Sie das eingesteckte Pedal definierdem Sie die
Nummerntasteh — 4oder die Plus und Minus Tasten benutzen.
1. Sustain Pedal — Pedal gedrickt fir Sustain einsshaPedal
loslassen fir Sustain ausschalten.
2. Dampfer Pedal — Pedal dricken far Dampfer einsehalt
loslassen fur Dampfer ausschalten.
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3. Midikanal Pedal — bei jedem Pedaldruck wird die ikiahal Nr.
um 1 erhont.

4. Speicher Pedal — bei jedem Pedaldruck wird dercBpeplatz
eins weiter geschaltet, ein eigestellter Speichégeaufen und

die eingestellten Daten ausgegeben.

Drei Sekunden nachdem Sie die Eingabe beendet hapgangt das

Display zurick auf die Programm Nummer Anzeige.

Drehrad einstellen (Wheel)

Driicken Sie den Funktions Knopf, und das des det" Z&" um
anzuzeigen das Sie einen Funktions Kode eingebenekd Danach
driicken Sie in Knop6 (WHEEL ), die Drehrad Einstellung erscheint
auf dem Display. Jetzt konnen Sie den gewtnschtehkbdhtroller
den Sie auf das Drehrad legen wollen von 1 bis dig8tellen. Sie
konnen auch die Plus und Minus Tasten benutzennV%en jetzt das
Drehrad bewegen wird der eingestellte Midikonrotieekt gesendet.
Der gesendete Kontroller Kode ist die Anzeige mirdualso z.B.
Volumen "008" auf dem Display wird gesendete alg 0Sw.

Drei Sekunden nachdem Sie die Eingabe beendet rarergt das

Display zurick auf die Programm Nummer Anzeige.
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MSB einstellen (hdchstes Byte)

Driicken Sie den Funktions Knopf, und das des det" Z&" um
anzuzeigen das Sie einen Funktions Kode eingebenekd Danach
driicken Sie in Knop? (MSB), der eingestellte MSB Wert erscheint
auf dem Display. Jetzt kbnnen Sie das MSB in eiB&meich von 1-
128 einstellen indem Sie die Zahlentasten odePtlis/Minus Tasten
benutzen.

Der gesendete MSB ist die Anzeige -1 also z.B. Wan" 099" auf
dem Display wird gesendete als 98 usw.

Drei Sekunden nachdem Sie die Eingabe beendet hapengt das

Display zurick auf die Programm Nummer Anzeige.

LSB einstellen (niedrigstes Byte)

Driicken Sie den Funktions Knopf, und das des det" Z&" um
anzuzeigen das Sie einen Funktions Kode eingebenekd Danach
driicken Sie in KnopB (LSB), der eingestellte LSB Wert erscheint
auf dem Display. Jetzt kbnnen Sie das MSB in eiB&meich von 1-
128 einstellen indem Sie die Zahlentasten odePtlis/Minus Tasten
benutzen.

Der gesendete LSB ist die Anzeige -1 also z.B. Wan" 099" auf
dem Display wird gesendete als 98 usw.

Drei Sekunden nachdem Sie die Eingabe beendet hapgangt das
Display zurick auf die Programm Nummer Anzeige.
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Midi Mode

Driicken Sie den Funktion Knopf, und das des det"Zei" um

anzuzeigen das Sie einen Funktions Kode eingebenekd Danach
dricken Sie in Knop® (M.MODE), der eingestellte Midi Mode

erscheint auf dem Display.

Jetzt konnen Sie den eingestellen Midi-Mode andedem Sie die

Nummerntasted — 4 oder die Plus und Minus Tasten benutzen.

1
2.
3

4.

Omni On, Poly
Omni On, Mono
Omni Off, Poly
Omni Off, Mono

Drei Sekunden nachdem Sie die Eingabe beendet ralergt das

Display zurick auf die Programm Nummer Anzeige.
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Kontroller Reset

Driicken Sie den Funktion Knopf, und das des det"Zei" um
anzuzeigen das Sie einen Funktions Kode eingebenekd Danach
driicken Sie in Knop® (C.RST), auf dem Display erscheint ,All“ und
ein Controller Reset Befehl wird gesendet.

Drei Sekunden nachdem Sie die Eingabe beendet ralergt das

Display zurick auf die Programm Nummer Anzeige.
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Spezifikationen:

Model: MiDidcUDiO

Keyboard

49 anschlagsdynamische Pianotasten

Wheels (Réader)

Pitch Bend Rad
Mudulations Rad

Eingabetasten

Program
Channel
Transpose
Octave
Memory
Function

+/-

Nummerntasten x10
Velocitiy Curve
Volume
Reverb

Chorus

Pedal

Wheel

MSB

LSB

M.RST

C.RST

Anschlisse

MIDI OUT (DIN),

Sustain Pedal

Gameport /SUB-D(flur Stromversorgung und
MIDI)

Netzadapter

Schalter Ruckseite

ON / OFF

Display 3 Zeichen LED

Abmessungen 82,3x19,5x 7cm

Gewicht 3,4 Kg

Stromversorgung - Mit einem Netzteil DC 9 Volt

- Von der PC-Soundkarte

e Anderungen der technischen Daten und des Design sind moglich.

® Fir Druckfehler wird keine Haftung ibernommen
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MIDI Implementation:
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