
Quick Start für den MTB Command Editor V1.0 

für Windows XP und Windows Vista 

Entpacken Sie die Datei MTB Editor V1.RAR in ein beliebiges Verzeichnis! 

Die Datei MTB Command.exe ist sofort startfähig. Beachten Sie bitte, das für den MTB Editor
eine Visual Basic Runtime Version auf Ihrem PC installiert haben müssen.
Sie finden die aktuelle Visual Basic Runtime Version (derzeit ist die V6 aktuell, Stand April 2008) 
auf der Homepage von Microsoft!   

Das Programm lädt das File „Default.MTB“ als erstes Preset, das File befindet sich in der gleichen 
Directory wie der MTB Editor, in den Sie ihn entpackt haben.
Sie können das Default.MTB Preset mit jedem anderen Preset ersetzen, das Sie als Default geladen 
haben wollen.

Das .MTB File ist ein reines Textfile, Sie können es mit jedem Texteditor öffnen und editieren. 
Sehen Sie hierzu auch die Erklärungen im Dokument: “MTB File Format V1.0.DOC”.

Wenn Sie die Maus über die Bedienelemente auf dem MTB Comman Editor bewegen, zeigt das 
virtuelle Display den Namen und die Belegung dieses an.
Das Display ist genau wie beim MTB, lesen Sie hierzu mehr in der Bedienungs-Anleitung.
Wenn Sie den MTB kennen, werden Sie auch mit dem Editor schnell zurecht kommen.

Wenn Sie ein Element editieren wollen, klicken Sie einfach drauf.
Ein Editor-Fenster geht auf, in dem Sie die möglichen Einstellungen für dieses Element direkt 
eingeben können. 
Berücksichtigen Sie, das die Optionen „Keyboard“ und „SysEx“ oft grau sind, diese Funktionen 
sind nur für die Buttons im MIDI Mode verfügbar.

Klicken Sie „DAW/MIDI“ um zwischen den beiden Betriebs-Modi hin und herzuschalten. 
Grundeinstellung ist hier DAW. 

Sie können A/B klicken um zwischen den Kanälen 1-8 oder den Kanälen 9-16 umzuschalten.

Mit „Save“ wird die aktuelle MTB Einstellung gespeichert.
Mit „Load“ laden Sie eine existierende MTB Datei.
Mit einem Klick auf „MIDI Device“ können Sie den den MTB als Zielgerät anwählen, stellen Sie 
bei MIDI Out das „USB Audiogerät“ (das ist der MTB Command) ein. 
Mit „Update“ senden Sie die aktuelle Einstellung an den MTB Command.
Mit „Exit“ beenden Sie den MTB Editor.
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